
  

 

 

 

 

 
TERMOTECH Sp. z o.o. 

ul. Zamkowa 6/6 

65-086 Zielona Góra 

tel./fax. 68 325 64 36 

www.termotech.zgora.pl; biuro@termotech.zgora.pl  

 

NIP: 929 185 95 58 

REGON: 081211113 

Kapitał Zakładowy: 30 000PLN 

KRS: 0000510420 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy 

Nr konta bankowego 23 1160 2202 0000 0002 6147 0001 Bank Millenium 

 

TERMOTECH Sp. z o.o. 
ul. Zamkowa 6/6, 65-086 Zielona Góra 

Tel./Fax. +48 68 325 64 36, 
e-mail: biuro@termotech.zgora.pl     www.termotech.zgora.pl 

 

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 
 
 

Inwestor: 
Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. 
ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Lokalizacja: Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, gmina m. Piotrków Trybunalski,  
dz. nr 15/149,31,69,15/87 jedn. ewid. 106201_1, obręb 0031 

Inwestycja: 
Budowa kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni C-1 w Piotrkowie 
Trybunalskim 

 
Branża: 

 
Drogowa 
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Lp.
Podstawa        

opisu

Kod 

Specyfikacji 

Technicznej

Opis J.m. Obmiar Cena jedn. Wartość

1 D-01.00.00

1.1
D-M-

00.00.00

Wymagania ogólne (ubezpieczenie, gwarancje, 

zoroganizowanie zaplecza budowy).
kpl 1,00

1.2
D-M-

00.00.00

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.
kpl. 1,00

1.3 D-01.01.01a
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz 

sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.
kpl. 1,00

D-01.02.04

Rozebranie konstrukcji nawierzchni opaski z płyt betonowych 

35x35x5 cm (ul. Orla) wraz z załadunkiem i wywiezieniem 

materiału betonowego z terenu budowy wraz z załadunkiem i 

wywiezieniem materiału betonowego z terenu budowy oraz 

utylizacją.

m
2 7,00

D-01.02.04

Rozebranie konstrukcji nawierzchni  z płyt betonowych 

drogowych (ul. Orla) wraz z załadunkiem i wywiezieniem 

materiału betonowego z terenu budowy wraz z załadunkiem i 

wywiezieniem materiału betonowego z terenu budowy oraz 

utylizacją.

m
2 100,00

D-01.02.04

Rozbiórka elementów ogrodzeń z siatki na profilach 

stalowych i słupkach stalowych (przyjęto wys. 2,0m na 

długości 10,0m) wraz z załadunkiem i wywiezieniem 

materiału betonowego z terenu budowy oraz utylizacją

m
2 20,00

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych wraz z 

ławą z załadunkiem i wywiezieniem materiału betonowego z 

terenu budowy wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału 

betonowego z terenu budowy oraz utylizacją.

m 57,00

D-01.02.04

Rozebranie obrzeży betonowych (ul. Orla) wraz z ławą z 

załadunkiem i wywiezieniem materiału betonowego z terenu 

budowy wraz z utylizacją

m 6,00

D-01.02.04

Rozebranie konstrukcji nawierzchni betonowej przyjęto śr. 

gr.15cm. Materiał pochodzący z rozbiórki należy wywieźć z 

terenu budowy i poddać utylizacji.
m

2 29,00

0,00

2 D-02.00.00

2,1 D-02.03.01

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I - II wraz z 

formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę 

potrzeby warstw zagęszczanych wodą (dokop i dowóz na 

nasyp).

m
3 8,00

0,00

4 D-04.00.00

4,1 D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie grubość do 85 cm  wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV   

Grunt wywieźć z terenu budowy i zutylizować
m

2 1 280,00

4,2 D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie grubość do 45 cm  wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV   

Grunt wywieźć z terenu budowy i zutylizować
m

2 101,62

PRZEMIAR ROBÓT

BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ NA TERENIE CIEPŁOWNI C-1                                                       
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE      KOD CPV 45100000-8

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

ROBOTY ZIEMNE      KOD CPV 45100000-8

RAZEM ROBOTY ZIEMNE:

  PODBUDOWY      KOD CPV 45233000-9
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4,3 D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie grubość do 30 cm  wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV   

Grunt wywieźć z terenu budowy i zutylizować
m

2 243,00

4,4 D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadnicznej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,50m, o grubości 

warstwy po zagęszczeniu 15cm (chodniki, dojścia)
m

2 101,62

4,5 D-04.05.01

Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu 

stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany 

w betoniarce o wytrzymałości Rm 1,5 MPa, pielęgnacja 

podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie 

wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. (chodniki, 

dojścia)

m
2 101,62

4,6 D-04.05.01

Wykonanie podbudowy pomocniczej (górna warstwa)  z 

gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement 

przygotowywany w betoniarce o wytrzymałości Rm 2,5 MPa, 

pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i 

polewanie wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.  

(drogi wewnętrzne, parking, zjazd)

m
2 1 280,00

4,7 D-04.05.01

Wykonanie podbudowy pomocniczej (dolna warstwa)   z 

gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement 

przygotowywany w betoniarce o wytrzymałości Rm 1,5 MPa, 

pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i 

polewanie wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.  

(drogi wewnętrzne, parking, zjazd)

m
2 1 280,00

4,8 D-04.06.01b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu 

cementowego (C8/10), grubość warstwy po zagęszczeniu 

30cm  (drogi wewnętrzne, parking, zjazd)
m

2 1 095,00

0,00

5 D-05.00.00

5,1 D-05.03.23a 

Nawierzchnia dróg wewnętrznych z kostki betonowej  

brukowej gr. 8 cm, grafitowej na podsypce cementowo - 

piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem.
m

2 902,48

5,2 D-05.03.23a 

Nawierzchnia zjazdu (z ulicy Orła) z kostki betonowej  

brukowej gr. 8 cm, grafitowej na podsypce cementowo - 

piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem.
m

2 62,02

5,3 D-05.03.23a 

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej  

brukowej gr. 8 cm, czerwonej na podsypce cementowo - 

piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem.
m

2 130,50

5,40 D-05.03.23a 

Nawierzchnia chodników z kostki betonowej  brukowej gr. 8 

cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm, 

spoiny wypełnione piaskiem.
m

2 101,62

0,00

6 D-07.00.00

6,1 D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową 

(cienkowarstowo) białą z elementami odblaskowymi - linie 

ciągłe wykonywane ręcznie (znak P-20)
m

2 3,60

6,2 D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową 

(cienkowarstowo) białą z elementami odblaskowymi - linie 

ciągłe wykonywane ręcznie (znak P-24)
m

2 0,76

6,3 D-07.01.01

Oznakowanie miejsca postojowego dla osoby 

niepełnosprawnej farbą akrylową koloru niebieskiego 

malowane ręcznie
m

2 18,10

NAWIERZCHNIE      KOD CPV 45233000-9

ORGANIZACJA RUCHU      KOD CPV 45233280-5

RAZEM PODBUDOWY:

RAZEM NAWIERZCHNIE:
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6,4 D-07.02.01

Ustawienie słupków prostych (w zależności od możliwości 

ustawienia znaków z zachowaniem skrajni pionowej i 

poziomej) z rur stalowych ocynkowanych wraz z zaślepkami 

na szczycie dla znaków drogowych o śr. 60,3 mm, z 

wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami.

szt. 2,00

6,5 D-07.02.01

Montaż tablic znaków drogowych typu malego wykonanych z 

blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia 

odblaskowa II generacji (znaki  informacyjne - D-18, D-18a).

szt. 2,00

6,6 D-07.02.01

Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy 

ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II 

generacji (znaki typu "T" - tabliczka T-29")

szt. 1,00

0,00

7 D-08.00.00

7,1 D-08.01.01

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm 

wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu 

C12/15 (na łukach zastosować krawężniki łukowe zgodne z 

promieniem projektowanego łuku).

m 289,00

7,2 D-08.01.01

Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o 

wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z 

betonu C12/15 (na łukach zastosować krawężniki łukowe 

zgodne z promieniem projektowanego łuku).

m 128,00

7,3 D-08.01.01
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz 

z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15.
m 70,00

0,00

8 D-09.00.00

8,1 D-09.01.01

Humusowanie terenów zieleni i pobocza gruntowego 

warstwą grubości 20 cm ziemi urodzajnej (z dokopu 

Wykonawcy) Przemieszanie rozłożonego humusu 

glebogryzarką na gł. 20 cm, wygrabienie, wyrównanie, 

usunięcie zanieczyszczeń wraz z utylizacją, wykonanie 

trawników dywanowych siewem, pielęgnacja w okresie 

gwarancji. (powierzchnia uwzględniona tylko w obrębie 

utwardzeń o szer.1,0m oraz w obrębie chodników i dojść)

m
2 405,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ELEMENTY ULIC      KOD CPV 45233000-0

OGÓŁEM KOSZTORYS:

RAZEM ORGANIZACJA RUCHU

RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:

RAZEM ELEMENTY ULIC:

ZIELEŃ DROGOWA     KOD CPV  45400000-1

VAT 23 %:

RAZEM KOSZTORYS:


