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STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : PT1-PR2-0001 KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa kottowni gazowej na tereni cieptowni C-1 w Piotrkowie Trybunalskim

Obiekt: Zbiornik wody

Adres: Piotrkdw Trybunalski, wojtddzkie gmina m.Piotrkdw Trybunalskidz. nr 31, 69, 15/149, 15/139, obreb

Remont zbiornika wody wraz z wymiang armatury odcinajacej i montazem pompy

Inwestor : Elektrocieptownia Piotrkéw Trybunalski Sp. z o.0.
Adres: 97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul.Orla

Opracowat: mgr inz. Matgorzata Jarlaczyk Data : 14.07.2021



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : PT1-PR2-0001 KOBRA wer. 15

Remont zbiornika wody wraz z wymiana armatury odcinajacej i montazem pompy

Budowa: Budowa kottowni gazowej na tereni cieptowni C-1 w Piotrkowie Trybunalskim
Obiekt: Zbiornik wody
Adres: Piotrkow Trybunalski, woj.tédzkie gmina m.Piotrkéw Trybunalskidz. nr 31, 69, 15/149, 15/139, obreb

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp.

Opis dziatu

Remont zbiornika

Aa

Prace remontowo-budowlane

Uwaga! Wycena obejmuje standardowa renowacje powierzchni, w przypadku uzupetniania duzych ubytkéw nalezy uzyé
innych preparatéw zgodnie z projektem

technicznym

Remont pomieszczenia przy zbiorniku

B.a

Prace remontowo-budowlane

Prace instalacyjne

Ca

Prace demontazowo-montazowe

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : PT1-PR2-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Remont zbiornika wody wraz z wymiana armatury odcinajacej i montazem pompy
Budowa: Budowa kottowni gazowej na tereni cieptowni C-1 w Piotrkowie Trybunalskim
Obiekt: Zbiornik wody
Adres: Piotrkow Trybunalski, woj.tédzkie gmina m.Piotrkéw Trybunalskidz. nr 31, 69, 15/149, 15/139, obreb

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
A | Remont zbiornika
A.a | Prace remontowo-budowlane
Uwaga! Wycena obejmuje standardowa renowacije powierzchni, w przypadku uzupetniania duzych ubytkow
nalezy uzy¢ innych preparatow zgodnie z projektem
technicznym
11 KNR 221-0102-01-00 MBGPiK 105,000 | m2
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Oczyszczenie dna zbiornika
2 | KNR 401-0106-05-00 IGM Warszawa 10,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zebranie zanieczyszczen z dna zbiornika i wyniesienie na zewnatrz
105*0.1= 10,500
Razem = 10,500 | m3
3 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 10,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie zanieczyszczen pochodzacych z dna zbiornika samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym .
4 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 10,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku
i roztadunku mechanicznym/ - krotno$¢=9
5 | KNR 712-0301-02-00 MPCiL 350,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Czyszczenie reczne szczotkami stalowymi, powierzchni: pionowych, skosnych i cylindrycznych - $ciany, stupy,
dno , sufit zbiornika
100 +105+115+ 30 = 350,000
Razem = 350,000 | m2
6 | KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa 235,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia: do 1 cm na $cianach, stupach lub dnie zbiornika
100+105+30= 235,000
Razem = 235,000 | m2
7 | KNR 401-0211-02-00 IGM Warszawa 115,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia: do 1 cm na suficie zbiornika
8 | KNR 712-0302-04-00 MPCiL 105,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni: poziomych - dno zbiornika
9 | KNR 712-0302-05-00 MPCiL 130,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni: pionowych, skosnych i cylindrycznych - $ciany, stupy zbiornika
100 +30= 130,000
Razem = 130,000 | m2
10 | KNR 712-0302-06-00 MPCiL 115,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni: sufitowych - sufit zbiornika
11| KNR-W 7-12 0116-02 WACETOB wyd.l 2001 350,000 | m2
Reczne usuwanie $cierniwa ze zbiornikow podziemnych
105+100 + 115+ 30 = 350,000
Razem = 350,000 | m2
12| KNR 0-26 0637-07 IGM wyd.| 1999 105,000 | m2

Wykonanie warstwy sczepnej na dnie zbiornika - Nafufill BC




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : PT1-PR2-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Remont zbiornika wody wraz z wymiana armatury odcinajacej i montazem pompy
A. Remont zbiornika
A.a. Prace remontowo-budowlane

Uwaga! Wycena obejmuje standardowa renowacje powierzchni, w przypadku uzupetniania duzych ubytkéw nalezy uzy¢ innych preparatéw zgodnie z projektem

technicznym

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

13

NNRNKB 202 1134-01
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |

(z.VIl) Wyprawa chemoodporna gr. 10 mm - Srednioziarnista zaprawa polimerowo-cementowa klasy R4 typu MC

RIM+MC RIM Additiv RBI - powierzchnie poziome - krotno$¢=10
105+115=

Razem =

220,000

220,000
220,000

m2

m2

14

Pozycja
Nakfadanie natryskowa pompa slimakowa preparatu Srednioziarnista zaprawa polimerowo-cementowa klasy R4

typu MC RIM+MC RIM Additiv RBI na $ciany, stupy
(100+30)*2*10 =

Razem =

2600,000

2600,000

2600,000

kg

kg

15

kalk.wtasna
Antykorozyjne zabezpieczenie odkrytego i oczyszczonego zbrojenia - Zentrifix/Nafufil KMH (ilos¢ szacunkowa)

200,000

mb

16

kalk.wtasna
Iniekcyjne scalanie rys (ilos¢ szacunkowa)

100,000

mb

17

KNR 712-0101-03-00 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci
stalowych konstrukcji szkieletowych (ilo§¢ szacunkowa) - elementy stalowe

20,000

m2

18

KNR 712-0105-02-00 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Odttuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementow konstrukcji kratowych (ilosé
szacunkowa) - elementy stalowe

20,000

m2

19

KNR 712-0205-02-00 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Malowanie pedzlem konstrukcji kratowych farba do gruntowania epoksydowa chemoodporna tlenkowa (ilos¢
szacunkowa) - Sika Cor EP Primer - elementy stalowe

20,000

m2

20

KNR 712-0211-02-01 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Malowanie pedzlem konstrukcji kratowych emalia epoksydowa chemoodporng czerwong (ilos¢ szacunkowa) -
SikaCor EG-5 - elementy stalowe

20,000

m2

21

KNR 712-0101-03-00 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci
stalowych konstrukcji szkieletowych (ilo§¢ szacunkowa) - elementy stalowe w zanurzeniu

20,000

m2

22

KNR 712-0105-02-00 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Odttuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementow konstrukcji kratowych (ilosé
szacunkowa) - elementy stalowe w zanurzeniu

20,000

m2

23

KNR 712-0205-02-00 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Malowanie pedzlem konstrukcji kratowych farbg do gruntowania epoksydowa - Sika Poxicolor Primer HE NEU -
elementy stalowe w zanurzeniu

20,000

m2

2

KNR 712-0211-02-01 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Malowanie pedzlem konstrukcji kratowych emalia epoksydowa chemoodporng czerwong (ilos¢ szacunkowa) -
SikaCor 299 Airless 2x - elementy stalowe w zanurzeniu

20,000

m2

Remont pomieszczenia przy zbiorniku

B.a

Prace remontowo-budowlane

25

KNR 401-1202-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skasowanie wykwitéw (zaciekow) na starych tynkach wewnetrznych
$ciany + strop: 20+6=

26,000

26,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : PT1-PR2-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Remont zbiornika wody wraz z wymiana armatury odcinajacej i montazem pompy
B. Remont pomieszczenia przy zbiorniku
B.a. Prace remontowo-budowlane

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

Razem

26,000

m2

26

KNR 401-0713-01-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawa
wapienno-gipsowa przy uzyciu wapna suchogaszonego, na: $cianach

20,000

m2

27

KNR 401-0713-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawa
wapienno-gipsowa przy uzyciu ciasta wapiennego, na: stropach, biegach, spocznikach

6,000

m2

28

KNR 401-0722-01-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych na $cianach, loggiach i balkonach - tynki: cement.-wap.kat. I,
przy uzyciu wapna such. - $ciany oporowe

11,000

m2

29

KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach

20,000

m2

30

KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach

6,000

m2

31

KNR 401-1204-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji: betonowej - $ciany oporowe

11,000

m2

32

KNR 401-0803-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Uzupetnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na gtadko

6,000

m2

33

KNR 217-0152-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy: do 100 mm - kominek wentylacyjny do zamontowania w
istniejacym otworze w stropie

1,000

szt

34

KNR 401-1306-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Demontaz starego daszku nad wej$ciem - analogia

1,000

szt

35

KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Daszek poliweglanowy 1,5x1,2 - analogia

1,000

szt

36

KNR 401-0354-09-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. do 2 m2 - demontaz istniejacych drzwi

1,000

szt

37

KNR 202-1203-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Drzwi stalowe petne o powierzchni: do 2 m2

09*19=

Razem

1,710

1,710
1,710

m2

m2

38

KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 6x20 cm

5,000

39

KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

1,200

40

KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, z ptyt: betonowych 35x35x5 cm, na
podsypce piaskowej

3,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : PT1-PR2-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Remont zbiornika wody wraz z wymiana armatury odcinajacej i montazem pompy
B. Remont pomieszczenia przy zbiorniku
B.a. Prace remontowo-budowlane

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

4

KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
Numer specyfikacji : STWIOR:D

3,000

m2

42

KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotno$é=7

3,000

m2

43

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

6,200

44

KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

3,000

m2

Prace instalacyjne

Ca

Prace demontazowo-montazowe

45

Pozycja
Demontaz potaczen rurowych wewnatrz pomieszczenia przy zbiorniku wraz z utylizacja

1,000

kp!

46

KNR 707-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zatapialna pompa gtebinowa SP 30-6 Ne=5,5 kW

1,000

kp!

47

KNR 215-0409-03-50 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Zawor kulowy kotnierzowy do wody DN50 PN16

2,000

szt

48

KNR 215-0409-03-50 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Zawoér zwrotny do wody DN50 PN16

1,000

szt

49

KNR 215-0507-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Naczynie wzbiorcze Refix DE300

1,000

szt

50

KNR 215-0409-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Zawor plywakowy katowy o potaczeniach kotnierzowych DN100 PN10 np. 274-A-100-B-16-D

1,000

szt

51

KNR 215-0104-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociagu: 100 mm - TWT-2

4,000

52

KNR 215-0104-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociagu: 50 mm - TWT-2

3,000

53

KNR 215-0112-07-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociagi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, przy srednicy zewnetrznej rur: 75 mm - rurociagi z PE

2,000

54

KNR 215-0112-08-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociagi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, przy srednicy zewnetrznej rur: 110 mm - rurociagi z PE

2,000

55

Pozycja
Wykonanie przejscia szczelnego przez $ciane zbiornika np. przy uzyciu taficucha uszczelniajacego

1,000

kp!

56

KNR 215-0126-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych, przy srednicy rurociagu: do 65 mm
- rurociagi z rur zeliwnych i stal.

3,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : PT1-PR2-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Remont zbiornika wody wraz z wymiana armatury odcinajacej i montazem pompy
C. Prace instalacyjne
C.a. Prace demontazowo-montazowe

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

57

KNR 215-0126-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy rurociagu: 65-150
mm - rurociagi z rur zeliwnych i stal.

4,000

m

58

KNR 215-0127-04-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy rurociagu: 63-110
mm - rurociagi z rur PE

4,000

59

KNR 215-0128-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach: niemieszkalnych

8,000

60

KNR 215-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na Scianach w budynku, faczone metoda wciskowa, przy
Srednicy rurociggu: 110 mm

3,000

61

KNR 402-0211-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi - Srednica trojnika: 110 mm - wiaczenie
do istniejacej instalacji kanalizacji

1,000

szt

- Koniec wydruku ---




