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PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ NA TERENIE CIEPLOWNI C-2
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Lp.

Podstawa
opisu

Kod
Specyfikacji
Technicznej

Opis

J.m.

Obmiar Cena jedn.

Wartos¢

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWC

ZE

KOD CPV 45100000-8

D-M-00.00.00

Wymagania ogéine (ubezpieczenie, gwarancje,
zoroganizowanie zaplecza budowy).

kpl

1,00

D-M-00.00.00

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

kpl.

1,00

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.

kpl.

1,00

D-01.02.04

Rozebranie konstrukcji nawierzchni chodnika z kostki
betonowej typu cegta (przyjeto gr. 8cm) k .szarego wraz z
zatadunkiem i wywiezieniem materiatu betonowego z terenu
budowy oraz utylizacja.

60,00

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg z
zatadunkiem i wywiezieniem materiatu betonowego z terenu
budowy wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatu
betonowego z terenu budowy oraz utylizacja.

50,00

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawg z zatadunkiem
i wywiezieniem materiatu betonowego z terenu budowy wraz
z utylizacjg

38,00

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

0,00

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8

2,1

D-02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. | - Il wraz z
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych woda (dokop i dowéz na

nasyp).

78,40

RAZEM ROBOTY ZIEMNE:

0,00

D-04.00.00

PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9

41

D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie grubo$¢ do 85 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. 1l-1V
Grunt wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowa¢

430,00

42

D-04.01.01

Woykonanie koryta mechanicznie grubo$¢ do 45 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. 1I-1V
Grunt wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac

58,00

43

D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie grubos$¢ do 30 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. 1I-1V
Grunt wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowaé

136,00

44

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadnicznej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,50m, o grubosci
warstwy po zageszczeniu 15cm (chodniki, dojscia)

47,85

4,5

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany
w betoniarce o wytrzymatosci Rm 1,5 MPa, pielegnacja
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie
woda,grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm. (chodniki,
dojscia)

47,85




4,6

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy pomocniczej (gérna warstwa) z
gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement
przygotowywany w betoniarce o wytrzymatosci Rm 2,5 MPa,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm.
(drogi wewnetrzne, parking, zjazd)

m? 430,00

47

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy pomocniczej (dolna warstwa) z
gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement
przygotowywany w betoniarce o wytrzymatosci Rm 1,5 MPa,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
(drogi wewnetrzne, parking, zjazd)

m? 430,00

4,8

D-04.06.01b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu
cementowego (C8/10), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
30cm (plan manewrowy, dojazd)

m? 389,83

RAZEM PODBUDOWY:

0,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

KOD CPV 45233000-9

5,1

D-05.03.23a

Nawierzchnia placu manewrowego i dojazdu z kostki
betonowej brukowej gr. 8 cm, grafitowej na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4cm, spoiny wypetione
piaskiem.

m? 389,83

52

D-05.03.23a

Nawierzchnia chodnikéw i doj$c¢z kostki betonowej brukowej
gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej gr.
5cm, spoiny wypetnione piaskiem.

m? 47,85

RAZEM NAWIERZCHNIE:

0,00

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

KOD CPV 45233000-0

71

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm
wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu
C12/15 (na tukach zastosowac¢ krawezniki tukowe zgodne z
promieniem projektowanego tuku).

m 32,00

7,2

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o
wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z
betonu C12/15 (na tukach zastosowaé krawezniki tukowe
zgodne z promieniem projektowanego tuku).

m 71,00

7,3

D-08.01.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz
z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15.

m 51,00

RAZEM ELEMENTY ULIC:

0,00

D-09.00.00

ZIELEN DROGOWA KOD CPV 45400000-1

8,1

D-09.01.01

Humusowanie terenéw zieleni i pobocza gruntowego
warstwg grubosci 20 cm ziemi urodzajnej (z dokopu
Wykonawcy) Przemieszanie roztozonego humusu
glebogryzarka na gt. 20 cm, wygrabienie, wyréwnanie,
usunigcie zanieczyszczen wraz z utylizacja, wykonanie
trawnikéw dywanowych siewem, pielegnacja w okresie
gwarancji. (powierzchnia uwzgledniona tylko w obrebie
utwardzen o szer.1,0m oraz w obrebie chodnikéw i doj$¢)

m? 168,00

RAZEM ZIELEN DROGOWA:

0,00

D-10.00.00

INNE ROBOTY

9,1

Analiza
wykonawcza

Regulacja wysokosciowa oraz wymiana pokrywy i ramy
studzienki rewizyjnej klasa obcigzenia D400

szt 1

9,2

Analiza
wykonawcza

Uktadanie rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych
kablach teletechnicznych z PCV $r. do 110mm




93 Analiza Regulacja wysokosciowa oraz wymiana pokrywy i ramy Kol 1
’ wykonawcza | studni kablowej teletechnicznej na typ ciezki klasa B125 Pl

RAZEM INNE ROBOTY: 0,00

RAZEM KOSZTORYS: 0,00

VAT 23 %: 0,00

OGOLEM KOSZTORYS: 0,00




