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TERMOTECH Sp. z 0.0. 65-086 Zielona Goéra ul. Zamkowa 6/6

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI: Budowa kottowni gazowej na terenie cieptowni C-2 w Piotrkowie
Trybunalskim

ADRES INWESTYCJI: Piotrkdw Trybunalski, woj. tédzkie, gmina m. Piotrkéw Trybunalski, dz. nr
641, jedn. ewid. 106201_1, obreb 0014

NAZWA INWESTORA: Elektrocieptownia Piotrkéw Trybunalskim Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

BRANZE: Instalacja sanitarne

DATA OPRACOWANIA: Lipiec 2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2874 Uzytkownik: SAN Karol Wasiak



Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
Instalacja wewnetrzna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.1 | Instalacja kanalizacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
technologicznej
1.2 | Instalacja kanalizacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
deszczowej
1.3 | Instalacja kanalizacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
sanitarnej
1.4 | Instalacja wodociggowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Sieci zewnetrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.1 | Przylgcze wodociggowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.2 | Przylagcze gazowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.3 | Przytacze kanalizacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
sanitarnej od studni Ss7 do
budynku
2.4 | Przylgcze kanalizaciji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
deszczowej
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Slownie: zero i 00/100 =
-2-
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Instalacja wewnetrzna
1.1 Instalacja kanalizacji technologicznej
1| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.1.1] 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3 m
60*1*1 m3 60,000
RAZEM 60,000
2[ KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.1.1 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru
budynku gruzu i ziemi
poz.1 m3 60,000
RAZEM 60,000
3| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1.1] 0106-03 | wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie piaskiem
poz.1 m3 60,000
RAZEM 60,000
4{ KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1] 0109-05 | odlegtosc do 1 km (grunt kat. I-1I)
poz.1 m3 60,000
RAZEM 60,000
5[ KNR-W 4-01| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.1.1f 0109-08 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.4 m3 60,000
RAZEM 60,000
6 Utylizacja ziemii m3
d.1.1] kalk. wtasna
poz.4 m3 60,000
RAZEM 60,000
7| KNR-W 2-15| Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o sr. 150 mm w gotowych [ m
d.1.1] 0201-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw uszczelnione sznurem i
zaprawg cementowg
27 m 27,000
RAZEM 27,000
8| KNR-W 2-15| Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o sr. 200 mm w gotowych [ m
d.1.1] 0201-05 | wykopach, wewnatrz budynkéw uszczelnione sznurem i
zaprawg cementowg
22 m 22,000
RAZEM 22,000
9] KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.1.1] 0104-02 | sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci
ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia B125
11 m 11,000
RAZEM 11,000
10| KNR 9-26 | Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z kpl.
d.1.1] 0201-02 | polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w
Swietle 100 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcigzenia
B125
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11 KNR-W 2-15| Wpusty zeliwne o $r. 150 mm szt.
d.1.1] 0216-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Instalacja kanalizacji deszczowej
12[ KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.1.2] 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3 m
12*1*1 m3 12,000
RAZEM 12,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13[ KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.1.2| 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru
budynku gruzu i ziemi
poz.12 m3 12,000
RAZEM 12,000
14| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1.2] 0106-03 | wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie piaskiem
poz.12 m3 12,000
RAZEM 12,000
15[ KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2| 0109-05 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-1I)
poz.12 m3 12,000
RAZEM 12,000
16| KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.1.2| 0109-08 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.15 m3 12,000
RAZEM 12,000
17 Utylizacja ziemii m3
d.1.2| kalk. wtasna
poz.15 m3 12,000
RAZEM 12,000
18| KNR-W 2-18| Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej m
d.1.2] 0309-01 250 mm w rurach ochronnych
05+0,5+0,5 m 1,500
RAZEM 1,500
19[ KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.1.2] 0203-04 | wykopach, wewnagtrz budynkow o potgczeniach
wciskowych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
20| KNR-W 2-15| Rurociagi z PP kanalizacyjne o sr. 160 mm na $cianachw | m
d.1.2| 0208-04 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
21| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.1.2] 0222-02 | potaczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-15| Wpusty dachowe ogrzewane o $r. 160 mm szt.
d.1.2] 0216-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
23| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1.3] 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3 m
48*1*1 m3 48,000
RAZEM 48,000
24| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1.3] 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru
budynku gruzu i ziemi
poz.23 m3 48,000
RAZEM 48,000
25| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1.3] 0106-03 | wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie piaskiem
poz.23 m3 48,000
RAZEM 48,000
26| KNR-W 4-01| Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.3] 0109-05 | odlegtosc do 1 km (grunt kat. I-1I)
poz.23 m3 48,000
RAZEM 48,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27| KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy [ m3
d.1.3| 0109-08 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.26 m3 48,000
RAZEM 48,000
28 Utylizacja ziemii m3
d.1.3| kalk. wtasna
poz.26 m3 48,000
RAZEM 48,000
29| KNR-W 2-18| Przecigganie rurociggéow przewodowych o $r. nominalnej m
d.1.3] 0309-01 250 mm w rurach ochronnych
05%4 m 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR-W 2-15]| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych m
d.1.3] 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
35 m 35,000
RAZEM 35,000
31| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.1.3] 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
32| KNR-W 2-15| Rurociggi z PP kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianachw | m
d.1.3] 0208-04 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
33| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na scianach | m
d.1.3] 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
34 m 34,000
RAZEM 34,000
34| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianachw | m
d.1.3] 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
18 m 18,000
RAZEM 18,000
35| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.1.3] 0104-02 | sztucznego o szerokosci w Swietle 100 mm i wysokosci
ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia B125
7 m 7,000
RAZEM 7,000
36| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 160 mm o szt.
d.1.3] 0222-03 | potaczeniach wciskowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
37| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  |pode
d.1.3] 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych j-
6 pod 6,000
J-
RAZEM 6,000
38| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.1.3] 0211-01 50 mm o potaczeniach wciskowych J-
14 pod 14,000
J-
RAZEM 14,000
39| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PP o potgczeniu wciskowym o sr. 160 szt.
d.1.3] 0213-05 | mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40| KNR-W 2-15| Zawor napowietrzajgcy z PP o potgczeniu wciskowym o $r.| szt.
d.1.3] 0213-04 |50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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41| KNR-W 2-15| Wpusty Sciekowe szt.
d.1.3] 0218-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.3] 0230-02 | gruszkowym
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
43| KNR-W 2-15]| Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt.
d.1.3| 0229-05 | sztucznego na szafce
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.3] 0233-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
45 KNR-W 2-15]| Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.3] 0234-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
46| KNR-W 2-15| Brodziki natryskowe kpl.
d.1.3] 0232-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.4 Instalacja wodociggowa
47) KNR-W 2-18 Przecigganie rurociggow przewodowych o $r. nominalnej m
d.1.4| 0309-01 150 mm w rurach ochronnych
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
48| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.4] 0112-08 | zewnetrznej 110 mm o potagczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
49| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.4| 0112-07 | zewnetrznej 75 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
24 m 24,000
RAZEM 24,000
50| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d. 1.4 0112-06 | zewnetrznej 63 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
51| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.4] 0112-04 | zewnetrznej 40 mm o potagczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
24 m 24,000
RAZEM 24,000
52| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d. 1.4 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
26 m 26,000
RAZEM 26,000
53| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.4| 0112-02 | zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
54| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.4 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
35 m 35,000
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RAZEM 35,000
55| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.4] 0112-04 | zewnetrznej 40 mm o potagczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - stabi
10 m 10,000
RAZEM 10,000
56| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.4] 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych - stabi
4 m 4,000
RAZEM 4,000
57| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.4] 0112-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - stabi
29 m 29,000
RAZEM 29,000
58| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.4 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - stabi
47 m 47,000
RAZEM 47,000
59| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 110 mm otulinami Thermaflex FRZ | m
d.1.4| 0101-09 | -jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
poz.48 m 4,000
RAZEM 4,000
60| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 75 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d.1.4] 0101-09 | jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
poz.49 m 24,000
RAZEM 24,000
61| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 63 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d.1.4 0101-08 | jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
poz.50 m 10,000
RAZEM 10,000
62| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d.1.4] 0101-07 | jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
poz.51 m 24,000
RAZEM 24,000
63| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d.1.4/ 0101-07 | jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
poz.52 m 26,000
RAZEM 26,000
64| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d.1.4/ 0101-06 | jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
poz.53 m 10,000
RAZEM 10,000
65| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d.1.4/ 0101-06 | jednowarstwowymigr. 13 mm (J)
poz.54 m 35,000
RAZEM 35,000
66/ KNR 0-34 | Izolacja dwuwarstwowa rurociggow sr. 40 mm otulinami m
d.1.4 0110-14 | Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami
(ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 40 mm
poz.55 m 10,000
RAZEM 10,000
67| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.1.4] 0101-19 | jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
poz.56 m 4,000
RAZEM 4,000
68| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d.1.4/ 0101-18 | jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
poz.57 m 29,000
RAZEM 29,000
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69| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d.1.4; 0101-10 [ jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
poz.58 m 47,000
RAZEM 47,000
70| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.4| 0116-01 sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
71| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.4| 0116-08 | sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
72| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o sr. nominalnej 20 mm szt.
d.1.4| 0135-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. szt.
d.1.4/ 0137-02 nominalnej 15 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
74| KNR-W 2-15| Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. szt.
d.1.4/ 0137-09 | nominalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
75| KNR-W 2-15| Zwijacz z wezem o dtugosci 20 metrow szt.
d.1.4] 0142-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.1.4] 0130-08 | rur stalowych o $r. nominalnej 100 mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
77 KNR-W 2-15| Zawory antyskazeniowy BA instalacji wodociggowych z rur| szt.
d.1.4] 0130-08 | stalowych o $r. nominalnej 100 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR-W 2-15] Filtr siatkowy instalacji wodociggowych z rur stalowych o | szt.
d.1.4] 0130-08 | sr. nominalnej 100 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79| KNR-W 2-15| Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.1.4| 0141-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR-W 2-15]| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d. 1.4 0128-02 | niemieszkalnych
poz.48 + poz.49 + poz.50 + poz.51 + poz.52 + poz.53 + m 223,000
poz.54 + poz.55 + poz.56 + poz.57 + poz.58
RAZEM 223,000
81| KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.4] 0127-04 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociagg o $r. do 110 mm)
poz.80 m 223,000
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob szczelnosci
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 prob 1,000
taczna dtugos¢ rurociggu RAZEM 223,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
2 Sieci zewnetrzne
2.1 Przylacze wodociggowe
82| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.2.1| 0417-01 budowa
210 m 210,000
RAZEM 210,000
83| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.2.1] 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
103,14 *2,05*1*0,8 m3 169,150
RAZEM 169,150
84| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.1] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi (kat.gr.lll)
103,14 *2,05*1*0,2 m3 42,287
RAZEM 42,287
85| KNR 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.2.1] 0214-02 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 19
poz.83 + poz.84 m3 211,437
RAZEM 211,437
86 Utylizacja ziemii m3
d.2.1| kalk. wtasna
poz.85 m3 211,437
RAZEM 211,437
87| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.1 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl.
d.2.1 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
89| KNR-W 2-19| Zabezpieczenie kabla w ziemi zabe
d.2.1| 0218-01 zp.
poz.87 zabe 1,000
zp.
RAZEM 1,000
90| KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.2.1] 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigetosci elementu
40m
poz.87 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91| KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o | kpl.
d.2.1] 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
poz.88 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
92| KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie | m2
d.2.1] 0506-01 w gruntach kat. |-l
103,14 * 1 m2 103,140
RAZEM 103,140
93| KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowycho | m2
d.2.1] 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat.ll-IV wraz z rozbiérkg (szer.do 1m)
103,14 *2,05* 2 m2 422,874
RAZEM 422,874
94| KNR 2-01 | Wykonanie podsypki i obsybki technologicznej rurociggu m3
d.2.1| 0610-06
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103,14 *0,6 * 1 m3 61,884
RAZEM 61,884
95| KNR-W 2-18| Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady szt.
d.2.1] 0802-03 | rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o sr. 150 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2.1] 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnetrznej 110 mm
94,16 m 94,160
RAZEM 94,160
97| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2.1] 0109-02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 75 mm
8,98 m 8,980
RAZEM 8,980
98| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2.1] 0110-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
$r. zewnetrznej 110 mm
18 ztac 18,000
z
RAZEM 18,000
99| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2.1] 0110-02 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
$r. zewnetrznej 75 mm
2 ztac 2,000
z.
RAZEM 2,000
100 KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2.1] 0112-02 | PEHD o potagczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej 110 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
101 KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2.1 0112-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. zewnetrznej 75 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2.1l 0112-02 | PEHD o potagczeniach zgrzewanych o $r. zewnetrznej 110
analogia | mm - kolano
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
103| KNR-W 2-18| Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm kpl.
d.2.1] 0205-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104| KNR-W 2-18| Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.2.1 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
105 KNR-W 2-18| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.2.1] 0708-01 do 150 mm 200
Krotnos¢ = 2 m
poz.104 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
106| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2.1| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1

préb
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poz.104 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
107 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tadma z m
d.2.1f 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.96 m 94,160
RAZEM 94,160
108] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - piasek
analogia
poz.83 + poz.84 - poz.94 m3 149,553
RAZEM 149,553
109] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1] 0236-02 | spoiste kat. lll-IV
poz.108 m3 149,553
RAZEM 149,553
110 KNR-W 2-01| Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu |-l m2
d.2.1| 0506-07
poz.92 m2 103,140
RAZEM 103,140
111 KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.2.1] 0417-02 | rozebranie
poz.82 m 210,000
RAZEM 210,000
112 Odzysk materiatéw z barierek ochronnych m
d.2.1| kalk. wtasna
poz.82 m 210,000
RAZEM 210,000
22 Przylacze gazowe
113] KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.2.2| 0417-01 budowa
140 m 140,000
RAZEM 140,000
114 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.2.2] 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(58,44 +2)*2,15*1*0,8 m3 103,957
RAZEM 103,957
115 KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.2] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi (kat.gr.ll)
(58,44 +2)*2,15*1*0,2 m3 25,989
RAZEM 25,989
116] KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.2.2] 0214-02 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 19
poz.114 + poz.115 m3 129,946
RAZEM 129,946
117 Utylizacja ziemii m3
d.2.2| kalk. wtasna
poz.116 m3 129,946
RAZEM 129,946
118 KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie | m2
d.2.2| 0506-01 w gruntach kat. |-l
(58,44 +2) * 1 m2 60,440
RAZEM 60,440
119 KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.2.2] 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat.lI-1V wraz z rozbiérka (szer.do 1m)
(58,44 +2)*2,15*2 m2 259,892
RAZEM 259,892
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120 KNR 2-01 | Wykonanie podsypki i obsybki technologicznej rurociggu m3
d.2.2] 0610-06
(58,44 +2)*0,8* 1 m3 48,352
RAZEM 48,352
121 KNR-W 2-19| Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o sr. m
d.2.2] 0301-18 | nominalnej 315 mm z rur prostych
7,69 m 7,690
RAZEM 7,690
122[ KNR-W 2-19| Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o sr. m
d.2.2| 0301-17 nominalnej 280 mm z rur prostych
50,75+ 2 m 52,750
RAZEM 52,750
123| KNR-W 2-19| Montaz rurociggu niskiego i sredniego cisnienia gazociaggi | m
d.2.2] 0202-03 | o $r. nominalnej 250 mm montowanego przy uzyciu
sprzetu mechanicznego
3 m 3,000
RAZEM 3,000
124| KNR-W 2-19| Ksztattki stalowe o $r. nominalnej 250 mm - kolano szt.
d.2.2] 0204-10
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
125/ KNR-W 2-19| Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 280 mm pot.
d.2.2| 0302-13 metodg zgrzewania czotowego
18 pot. 18,000
RAZEM 18,000
126| KNR-W 2-19| taczenie rur z polietylenu o sr. nominalnej 315 mm pot.
d.2.2] 0302-14 | metodg zgrzewania czotowego
5 pot. 5,000
RAZEM 5,000
127 KNR-W 2-18| Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD | szt.
d.2.2] 0112-04 | o potaczeniach zgrzewanych o $r. zewnetrznej 280 mm -
analogia | kolano
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
128 KNR-W 2-18| Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD | szt.
d.2.2] 0112-04 | o potaczeniach zgrzewanych o $r. zewnetrznej 280 mm -
analogia | przejscie PE/stal 280/250
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129 KNR-W 2-18| Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD | szt.
d.2.2] 0112-05 | o potaczeniach zgrzewanych o $r. zewnetrznej 315 mm -
analogia | redukcja 315/280
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130 KNR-W 2-18| Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD | szt.
d.2.2] 0112-05 | o potaczeniach zgrzewanych o $r. zewnetrznej 315 mm -
analogia | tréjnik redukcyjny 315/280
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131 KNR-W 2-18| Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD | szt.
d.2.2] 0112-04 | o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
analogia | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 280 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
132 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z m
d.2.2] 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.121 + poz.122 m 60,440
RAZEM 60,440
133] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.2 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l - piasek
analogia
poz.114 + poz.115 - poz.120 m3 81,594
RAZEM 81,594
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134 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.2] 0236-02 | spoiste kat. IlI-IV
poz.133 m3 81,594
RAZEM 81,594
135 KNR-W 2-01| Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-I1I m2
d.2.2| 0506-07
poz.118 m2 60,440
RAZEM 60,440
136 KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.2.2] 0417-02 rozebranie
poz.113 m 140,000
RAZEM 140,000
137 Odzysk materiatéw z barierek ochronnych m
d.2.2| kalk. wtasna
poz.113 m 140,000
RAZEM 140,000
2.3 Przytacze kanalizacji sanitarnej od studni Ss7 do budynku
138 KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.2.3] 0417-01 budowa
220 m 220,000
RAZEM 220,000
139] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.2.3] 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(9852*1,33*1+(4*5*3))*0,8 m3 152,825
RAZEM 152,825
140 KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.3] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi (kat.gr.lll)
(98,52*1,33*1+(4*5*3))*0,2 m3 38,206
RAZEM 38,206
141] KNR 2-01 | Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.2.3] 0214-02 ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 19
poz.139 + poz.140 m3 191,031
RAZEM 191,031
142 Utylizacja ziemii m3
d.2.3| kalk. wtasna
poz.141 m3 191,031
RAZEM 191,031
143| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.3 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
144 KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl.
d.2.3 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
145 KNR-W 2-19| Zabezpieczenie kabla w ziemi zabe
d.2.3] 0218-01 zp.
poz.143 zabe 2,000
zp.
RAZEM 2,000
146| KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.2.3] 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
poz.143 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
147) KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o | kpl.
d.2.3] 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
poz.144 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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148 KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie | m2
d.2.3] 0506-01 w gruntach kat. |-l
98,52*1+5*4 m2 118,520
RAZEM 118,520
149 KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.2.3] 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat.lI-1V wraz z rozbiérkg (szer.do 1m)
98,52*1,33*2+4*3*2+5*3*2 m2 316,063
RAZEM 316,063
150 KNR 2-01 | Wykonanie podsypki i obsybki technologicznej rurociggu m3
d.2.3] 0610-06
98,52*0,7 * 1 m3 68,964
RAZEM 68,964
151| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.2.3] 0408-03
87,52 m 87,520
RAZEM 87,520
152| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2.3] 0408-02
7 m 7,000
RAZEM 7,000
153| KNR-W 2-18| Rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe uszczelniane m
d.2.3| 0414-03 | zaprawg cementowg o $r. 200 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
154| KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.2.3] 0513-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
155/ KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.2.3] 0513-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-6 [0.5 -6,000
m]
stud.
RAZEM -6,000
156| KNR-W 2-18| Studnie schtadzajace stud.
d.2.3] 0516-05
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
157| KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2.3] 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
préb
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
158 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z m
d.2.3] 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.151 + poz.152 + poz.153 m 98,520
RAZEM 98,5620
159 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.3] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - piasek
analogia
poz.139 + poz.140 - poz.150 - (4 * 5 * 3) m3 62,067
RAZEM 62,067
160 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.3] 0236-02 | spoiste kat. IlI-IV
poz.159 m3 62,067
RAZEM 62,067
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161 KNR-W 2-01| Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu |-l m2
d.2.3] 0506-07
poz.148 m2 118,520
RAZEM 118,520
162 KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.2.3] 0417-02 | rozebranie
poz.138 m 220,000
RAZEM 220,000
163 Odzysk materiatéw z barierek ochronnych m
d.2.3| kalk. wtasna
poz.138 m 220,000
RAZEM 220,000
24 Przylgcze kanalizacji deszczowej
164| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.2.4 0417-01 budowa
660 m 660,000
RAZEM 660,000
165 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.2.4] 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
299,3*2,16*1*0,8 m3 517,190
RAZEM 517,190
166] KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.4| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi (kat.gr.lll)
299,3*2,16*1*0,2 m3 129,298
RAZEM 129,298
167 KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.2.4] 0214-02 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 19
poz.165 + poz.166 m3 646,488
RAZEM 646,488
168 Utylizacja ziemii m3
d.2.4| kalk. wlasna
poz.167 m3 646,488
RAZEM 646,488
169 KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopdéw wykonywanych recznie | m2
d.2.4| 0506-01 w gruntach kat. |-l
299,31 m2 299,300
RAZEM 299,300
170 KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.2.4] 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat.ll-IV wraz z rozbiérkg (szer.do 1m)
299,3*2,16* 2 m2 1292,976
RAZEM 1292,976
171] KNR 2-01 | Wykonanie podsypki i obsybki technologicznej rurociggu m3
d.2.4 0610-06
299,3*0,7 * 1 m3 209,510
RAZEM 209,510
172 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm | m
d.2.4) 0408-05
55,95 m 55,950
RAZEM 55,950
173| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.2.4) 0408-04
60,7 m 60,700
RAZEM 60,700
174| KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm | m
d.2.4) 0408-03
38,29 m 38,290
RAZEM 38,290
175/ KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2.4| 0408-02
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
144,36 m 144,360
RAZEM 144,360
176 KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.2.4] 0421-04 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
177) KNR-W 2-18| Separator koalescencyjny o $r. 1200 mm w gotowym szt
d.2.4] 0513-03 | wykopie
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
178| KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.2.4| 0513-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
179 KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.2.4] 0513-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-2 [0.5 -2,000
m]
stud.
RAZEM -2,000
180 KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - szt.
d.2.4] 0517-02 | zamkniecie rurg teleskopowag
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
181 KNR-W 2-18| Wpusty deszczowe szt.
d.2.4| 0517-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
182 KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.2.4/ 0706-02 | sr.nominalnej 200 mm -1
préb
3 odc. 3,000
-1
préb
RAZEM 3,000
183] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z m
d.2.4] 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.171 + poz.172 + poz.173 + poz.174 + poz.175 m 508,810
RAZEM 508,810
184 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.4( 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l - piasek
analogia
poz.165 + poz.166 - poz.171 m3 436,978
RAZEM 436,978
185 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.4] 0236-02 | spoiste kat. lll-IV
poz.184 m3 436,978
RAZEM 436,978
186 KNR-W 2-01| Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-I1I m2
d.2.4| 0506-07
poz.169 m2 299,300
RAZEM 299,300
187 KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.2.4] 0417-02 rozebranie
poz.164 m 660,000
RAZEM 660,000
188 Odzysk materiatéw z barierek ochronnych m
d.2.4| kalk. wiasna
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.164 m 660,000
RAZEM 660,000
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	Dział:Sieci zewnętrzne
	Dział:Przyłącze wodociągowe
	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	210

	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	103,14 * 2,05 * 1 * 0,8

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III)
	103,14 * 2,05 * 1 * 0,2

	Pozycja: Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV

Krotność = 19
	poz.83 + poz.84

	Pozycja: Utylizacja ziemii
	poz.85

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	1

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	2

	Pozycja: Zabezpieczenie kabla w ziemi
	poz.87

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	poz.87

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	poz.88

	Pozycja: Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III
	103,14 * 1

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.II-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m)
	103,14 * 2,05 * 2

	Pozycja: Wykonanie podsypki i obsybki technologicznej rurociągu
	103,14 * 0,6 * 1

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 150 mm
	1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm
	94,16

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 75 mm
	8,98

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm
	18

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 75 mm
	2

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110 mm
	4

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 75 mm
	2

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr. zewnętrznej 110 mm - kolano
	5

	Pozycja: Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm
	1

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	1

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

Krotność = 2
	poz.104

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	poz.104

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	poz.96

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - piasek
	poz.83 + poz.84 - poz.94

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	poz.108

	Pozycja: Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III
	poz.92

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	poz.82

	Pozycja: Odzysk materiałów z barierek ochronnych
	poz.82


	Dział:Przyłącze gazowe
	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	140

	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	(58,44 + 2) * 2,15 * 1 * 0,8

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III)
	(58,44 + 2) * 2,15 * 1 * 0,2

	Pozycja: Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV

Krotność = 19
	poz.114 + poz.115

	Pozycja: Utylizacja ziemii
	poz.116

	Pozycja: Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III
	(58,44 + 2) * 1

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.II-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m)
	(58,44 + 2) * 2,15 * 2

	Pozycja: Wykonanie podsypki i obsybki technologicznej rurociągu
	(58,44 + 2) * 0,8 * 1

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 315 mm z rur prostych
	7,69

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 280 mm z rur prostych
	50,75 + 2

	Pozycja: Montaż rurociągu niskiego i średniego ciśnienia gazociągi o śr. nominalnej 250 mm montowanego przy użyciu sprzętu mechanicznego
	3

	Pozycja: Kształtki stalowe o śr. nominalnej 250 mm - kolano
	6

	Pozycja: Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 280 mm metodą zgrzewania czołowego
	18

	Pozycja: Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 315 mm metodą zgrzewania czołowego
	5

	Pozycja: Sieci gazowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr. zewnętrznej 280 mm - kolano
	6

	Pozycja: Sieci gazowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr. zewnętrznej 280 mm - przejście PE/stal 280/250
	1

	Pozycja: Sieci gazowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr. zewnętrznej 315 mm - redukcja 315/280
	1

	Pozycja: Sieci gazowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr. zewnętrznej 315 mm - trójnik redukcyjny 315/280
	1

	Pozycja: Sieci gazowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 280 mm
	2

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	poz.121 + poz.122

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - piasek
	poz.114 + poz.115 - poz.120

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	poz.133

	Pozycja: Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III
	poz.118

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	poz.113

	Pozycja: Odzysk materiałów z barierek ochronnych
	poz.113


	Dział:Przyłącze kanalizacji sanitarnej od studni Ss7 do budynku
	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	220

	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	(98,52 * 1,33 * 1 + (4 * 5 * 3)) * 0,8

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III)
	(98,52 * 1,33 * 1 + (4 * 5 * 3)) * 0,2

	Pozycja: Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV

Krotność = 19
	poz.139 + poz.140

	Pozycja: Utylizacja ziemii
	poz.141

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	2

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	2

	Pozycja: Zabezpieczenie kabla w ziemi
	poz.143

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	poz.143

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	poz.144

	Pozycja: Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III
	98,52 * 1 + 5 * 4

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.II-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m)
	98,52 * 1,33 * 2 + 4 * 3 * 2 + 5 * 3 * 2

	Pozycja: Wykonanie podsypki i obsybki technologicznej rurociągu
	98,52 * 0,7 * 1

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	87,52

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	7

	Pozycja: Rury żeliwne kanalizacyjne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 200 mm
	4

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	3

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	-6

	Pozycja: Studnie schładzające
	1

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	1

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	poz.151 + poz.152 + poz.153

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - piasek
	poz.139 + poz.140 - poz.150 - (4 * 5 * 3)

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	poz.159

	Pozycja: Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III
	poz.148

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	poz.138

	Pozycja: Odzysk materiałów z barierek ochronnych
	poz.138


	Dział:Przyłącze kanalizacji deszczowej
	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	660

	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	299,3 * 2,16 * 1 * 0,8

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III)
	299,3 * 2,16 * 1 * 0,2

	Pozycja: Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV

Krotność = 19
	poz.165 + poz.166

	Pozycja: Utylizacja ziemii
	poz.167

	Pozycja: Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III
	299,3 * 1

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.II-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m)
	299,3 * 2,16 * 2

	Pozycja: Wykonanie podsypki i obsybki technologicznej rurociągu
	299,3 * 0,7 * 1

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	55,95

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	60,7

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	38,29

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	144,36

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	1

	Pozycja: Separator koalescencyjny o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	6

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	-2

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	7

	Pozycja: Wpusty deszczowe
	4

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	3

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	poz.171 + poz.172 + poz.173 + poz.174 + poz.175

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - piasek
	poz.165 + poz.166 - poz.171

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	poz.184

	Pozycja: Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III
	poz.169

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	poz.164

	Pozycja: Odzysk materiałów z barierek ochronnych
	poz.164





